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1 YLEISTA

Kalustoa koskevat vaatimukset liitetdan osaksi erikseen tehtavaa liikkenndintisopi-
musta.

Tilaajan jarjestamassa liikkenteessa kaytettava kalusto ryhmitelldan seuraaviin tyyp-

peihin:
A2 2 -akselinen kaupunkiliikennelinja-auto
C 3 -akselinen kaupunkiliikennelinja-auto

Tarjottavassa liikenteessa ajoneuvojen tulee tayttaa kilpailukohteen maarittelyssa
erikseen yksildityjen linja- ja kohdekohtaiset vaatimukset.

Koulukuljetusauto on merkittdva lainsddddnnénmukaisin kyltein.

Hameenlinnan kaupunki www.hameenlinna.fi/joukkoliikenne
Kaupunkirakenne joukkoliikenne@hameenlinna.fi

Wetterhoffinkatu 2, 2.krs
13100 Hameenlinna
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2 AJONEUVOJEN PERUSLUOKITUS JA NIIDEN ALALUOKAT

Ajoneuvolaki 82/2021

M1-luokan ajoneuvo (henkil6auto). Henkildiden kuljetukseen valmistettu ajoneuvo,
jossa on kuljettajan lisaksi tilaa enintdan kahdeksalle henkildlle.

M2- ja M3-luokan ajoneuvo (linja-auto). Henkildiden kuljetukseen valmistettu ajo-
neuvo, jossa on kuljettajan lisaksi tilaa useammalle kuin 8 henkil6lle. M2-luokan ajo-
neuvon kokonaismassa on enintdan 5 tonnia ja M3-luokan ajoneuvon yli 5 tonnia.

Niiden ajoneuvojen osalta, joissa on tilaa kuljettajan lisdksi useammalle kuin 22 mat-
kustajalle, on kolme ajoneuvon alaluokkaa:

Alaluokka | = ajoneuvot, joihin on rakennettu alueet seisoville matkustajille siten, etta
matkustajien usein toistuva sisdan- ja uloskaynti on mahdollista

Alaluokka Il = ajoneuvot, jotka on rakennettu pdaasiassa istuvien matkustajien kulje-
tukseen ja suunniteltu siten, ettad seisovien matkustajien kuljetus kaytavalla ja, jos ta-
han on mahdollisuus, alueella, jonka koko on enintdan kahdelle kaksoisistuimelle va-
rattu tila, on mahdollista

Alaluokka Il = ajoneuvot, jotka on rakennettu yksinomaan istuvien matkustajien kul-
jetukseen.

Niiden ajoneuvojen osalta, joissa on tilaa kuljettajan lisédksi enintdan 22 matkustajalle,
on kaksi ajoneuvon alaluokkaa:

Alaluokka A = ajoneuvot, jotka on suunniteltu kuljettamaan seisovia matkustajia; ta-
han alaluokkaan kuuluvassa ajoneuvossa on istuimia, ja sen on oltava varustettu sei-
sovia matkustajia varten.

Alaluokka B = ajoneuvot, joita ei ole suunniteltu kuljettamaan seisovia matkustajia;
tahan alaluokkaan kuuluvaa ajoneuvoa ei ole varustettu seisovia matkustajia varten

3 SAANNELLYT PAKOKAASUPAASTOT (HIILIVETY, TYPENOKSIDI, HIUKKAS-
PAASTOT), ENERGIANKULUTUS JA HIILIDIOKSIDIPAASTOT

— Liikenteessa kaytettavien ajoneuvojen tulee pakokaasupaastdjen osalta tayttaa
kohdekohtaiset paastdluokkavaatimukset.

— Paastoluokka (Euro-luokka) nakyy rekisterdintitodistuksessa (l-osan [tekninen
osa] "Erikoisehdot ja huomautukset" -kohta). Jos paastéluokkatieto puuttuu ko.
kohdasta, tieto pitada taydentaa rekisterdintitodistukseen katsastustoimipaikalla.



— Jos ajoneuvoon on tehty tai tehdaan teknisia lisdyksia, joiden ansiosta vaadittu
EURO-taso saavutetaan, toimenpiteet on dokumentoitava ja kirjattava tarjouk-
seen. Parannustoimenpiteista on toimitettava tavarantoimittajan dokumentti jalki-
asennuslaitteen eli retrofit-jarjestelman vaikutuksesta seka rekisterodintitodistuk-
seen on tehtava erikoisehdoista merkinta.

— Jos ajoneuvoon on tehty/tehdaan kayttdvoimamuutos (esim. konversio sahko-
bussi) tulee tarjoajan toimittaa tilaajalle muutostyén tehneen yrityksen todistus
tehdystd muutoksesta. Mikali kayttbvoimamuutosta ei saada tehtya liikenteen
aloitukseen mennessa tai kayttbvoimamuutos ei ole toimiva, tulee liikkennditsijan
operoida sopimuskohde tarjotulla kalustolla (pois lukien normaalit huollot).

— Polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipaastojen osalta palveluntarjoajalta edellyte-
tdan autokohtaista polttoaineenkulutuksen tai taloudellisen ajotavan seurannan
jarjestamista. Tarjoajalla pitaa olla viimeistaan sopimuskauden alkaessa toiminta-
suunnitelma kuljetusten energiatehokkuuden parantamiseksi seka rutiinit sen seu-
rannalle ja raportoinnille (Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimuksen todistus
aktiivijasenyydesta, ymparistdjohtamisjarjestelma tai -ohjelma, seurantaraportti tai
muu vastaava dokumentaatio, josta polttoaineen kulutuksen ja/tai taloudellisen
ajotavan aktiivinen seuranta ilmenee).

— Uusiutuvan dieselin ja biokaasun vaatimuksena on, etta tuotannossa ei ole kay-
tetty ns. high-ILUC raaka-aineita.

— Kaasuajoneuvot: mikali Euro-luokkavaatimusta ei ole saatavissa Traficomin tieto-
kannasta rekisterodintitodistukseen, liikenteenharjoittaja hankkii todistuksen esim.
maahantuojalta.

— Sahkdajoneuvot: Euro-luokitusta ei ole ja sdhkdajoneuvot katsotaan nollapaastoi-
siksi.

— Sahkodajoneuvoissa sallitaan alle 0 °C lampétilassa biopolttoainekayttdinen lisa-
[ammitin toiminnassa matkustamon lampétilan hallitsemiseksi

Hankinta-ajanjaksolla 2.8.2021-31.12.2025

o M1 ja M2 alaluokkaan A kuuluvilla ajoneuvoilla puhtaan ajoneuvon kaytto-
voimaksi lasketaan vain sahkdg, vety tai ensimmaiselld myds vahapaastoi-
nen polttomoottori eli kaytanndssa paastorajan alittava lataushybridi. En-
simmaisen hankinta-ajanjakson vaatimus on, ettd CO2-paast6 saa olla
enintdan 50 g/km (WLTP) ja RDE-mittauksen mukainen pakokaasupaéasto
enintédan 80 % sallitusta.

o Ajoneuvoluokassa M3 alaluokka | puhtaan ajoneuvon kayttévoimaksi las-
ketaan vety, sdhkd, biokaasu ja uusiutuva diesel.

Hankinta ajanjaksolla 1.1.2026-31.12.2030

O M1 ja M2 alaluokkaan A kuuluvilla ajoneuvoilla kayttdvoimaksi toisella
hankinta-ajanjaksolla puhtaaksi katsovaan vain 0 CO2 g /km paastdinen
henkildauto tai kevyt hybtyajoneuvo eli tdyssdhkodauto tai vetyauto.

o Ajoneuvoluokassa M3 alaluokka | puhtaan ajoneuvon kayttévoimaksi las-
ketaan vety, sahko, biokaasu ja uusiutuva diesel.



4 LINJA-AUTOJEN IKA

Ajoneuvon ika lasketaan vuosissa ja kuukausissa siten, etta
auton ika = Tarkastelupaiva — Kayttdonottopaiva
(uutena Suomessa rekisterdity auto rekisterdintipdivan mukaan)

Liikenteessa kaytettavien ajoneuvojen tulee tayttaa kohdekohtaiset maksimi-ikavaati-

mukset.

— Liikenteenharjoittaja on velvollinen koko sopimuskauden uudistamaan kalustoa
siten, ettei ikavaatimus ylity.

— Vara- ja lisd-autojen kaluston tulee tayttaa tarjouspyynnoén kohteen vaatimukset

Ajoneuvon, jonka kori on peruskorjattu siten, etta sen lattiapinnat, seina- ja kattover-
hoilu seka istuinpaallysteet on kokonaan uusittu ja jonka kori on ulkopuolelta koko-
naan uudelleen maalattu, ika on peruskorjauksen valmistumiskuukauden lopussa
kahdeksan (8,0) vuotta. Peruskorjauksen tulee sisaltda myds auton runkoon liittyvien
teknisten varusteiden (kuten jousitus, jarrut, voimansiirto ja moottori) ja tekniikan pe-
ruskunnostuksen seka tarvittaessa katalysaattorin pakokaasujen jalkikasittelya var-
ten. Peruskorjaus tulee voida todentaa sen toteuttajan antamalla todistuksella, jossa
tehdyt korjaustoimenpiteet on yksildity. Uudelleenkorittaminen tai korin peruskorjaus
voi lyhentaa auton laskennallista ikaa vain yhden kerran.

5 KALUSTOVAATIMUKSET

Tarjottavan kaluston tulee kattaa kilpailukohde kohtaisesti tarjouspyynnén kalusto-
vaatimukset. Tarjouksessa tarjottua kalustoa tulee kayttdad sopimuskohteen ope-
roinissa. Sopimuskauden aikaiset kalustomuutokset tulee aina hyvaksyttaa ennen
kayttoa tilaajalla.

Jos tarjoaja tarjoaa sahko- tai kaasukalustoa, kaluston tankkaaminen ja lataaminen
tulee suorittaa ajosuoritteiden ja autokierron ulkopuolella. Jos ajoneuvoa tankataan
kesken autokierrossa maaritellyn 1ahdon aikana, tulee tankkaukseen vietava ajo-
neuvo korvata tankkauksen aikana saman tyypin, paastéluokan ja kayttdvoiman ja
ikdvaatimuksen mukaisella ajonevolla. Varakaluston kaytt6a linjalla tankkausten ai-
kana ei hyvaksyta.

Kaytettavan kaluston tulee tayttaa tilaajan kohde kohtaisesti maéaritteleman ajoneuvo-
tyypin vaatimukset.

Annettujen mittojen mittaus tapahtuu Bus Nordic 2019 -kaavioiden mukaisesti (Bus
Nordic — Common Nordic bus procurement requirements).

5.1 A2 tai C -tyypin kaupunkiliikennelinja-auto

A2 tai C kaupunkiliikennelinja-auto (Bus Nordic)

Kalusto A2 tai C -tyyppi, 2 tai 3-akselinen

Lattia matala tai puolimatala (low entry)




Yli 34-paikkaisessa ajoneuvossa

Ovet — Vahintaan etu- ja keskiovi (1+1+0), tai etu- ja takaovi
(1+40+1)
Autojen matkustamon sivuikkunoiden tulee olla kaksinkertaiset.
Ikkunat Ikkunat tulee pitaa puhtaana. Hapettuneita maitolaseja ei sopi-

musliikenteessa hyvaksyta

Istumapaikkamaara

Kohdekohtaisesti maaritetyn istumapaikkamaaran tulee tayttya
kiinteilla istuimilla (mukaan ei lasketa klaffi-istuimia).

Istuimet

Matkustajaistuimien on oltava pehmustetut, korkeaselkanojaiset
toimivilla turvavoilla varustetut istuimet.

Istuimen selkanojan tulee olla vahintadan 700mm korkea, jossa
niskatuki on integroituna osaksi selkanojaa

Lastenvaunupaikkojen
maara

Vahintaan yksi (1) lastenvaunupaikka keski- tai takaoven koh-
dalla.

Linjakilpi

Linjanumeroa ja/tai reittia osoittava elektroninen LED-valaistu lin-
jakilpi edessa tuulilasissa tai tuulilasin ylapuolella. Kilven tulee olla
selvasti luettavissa.

Turvalaitteet

Poistumisovet on varustettava turvalaitteilla, jotka estavat matkus-
tajien jddmisen sulkeutuvien ovien valiin ja estavat ajoneuvon liik-
keelle 1ahdon, jos kayttdovet eivat ole suljettuna (ovijarru).

Autoissa on oltava alkolukko toiminnassa ajonestolaitteena.

liImastointi

Ajoneuvossa tulee olla foimiva jaahdyttava ilmastointi, jadhdytys-
teho vahintaan 20 kW.

Matkustustilan 1dmpo-
tila

Linja-auton sisalampdtilan tulee olla vahintaan +15 astetta linja-
vuorolle l1&hdettaessa.

Ajoneuvossa tulee olla foimiva lisdlammitin talven kylmia oloja
varten

Kesalla sisalampdtilan tulee olla 5 astetta alempi kuin ulkolampo-
tila, kuitenkin vahintaan +20 astetta.

Merkinantonapit

Istumapaikkojen Iaheisyyteen sijoitetaan pysahtymispyyntéa var-
ten pysahtymispainonapit. Painonapin kaytén on annettava aani-
merkki matkustajille. Painonappien toimivuudesta huolehditaan.

Merkkivalo

Autoissa sisapuolella tulee olla auton pysahtymista ilmaiseva
merkkivalo varustettuna danimerkilla. Merkkivalo tulee sijoittaa si-
ten, ettd se on matkustajille hyvin nakyvissa.

informaatiotila

Linja-autoissa tulee olla digitaaliset digiscreen matkustajainfor-
maation nayttdé/naytot informaation jakamiseksi asiakkaille.

Tilaajan tunnus

Auton edessa tulee olla tilaa tilaajan jarjestdman liilkenteen tun-
nusta varten.




Linja-autojen ulkovari- | Tilaajavari
tys

tunnus kalustoluetteloissa.

Auton molemmille ulkosivuille sekd peraan merkitdan auton jarjes-
tysnumero tai muu yksil6iva tunniste 100 - 160 mm:n korkuisin nu-
meroin / kirjaimin. Auton jarjestysnumero merkitdan myds auton
Liikenteenharjoittajan sisalle ovien ylapuolelle. Tatd numeroa tulee kayttaa valvonta- ja

Liikenteenharjoittajan nimi tai tunnistettavissa oleva liikemerkki tu-
lee nékya auton molemmilla ulkosivuilla seka sisalla selvasti ha-
vaittavassa paikassa.

Lisdvaatimukset uusille linja-autoille (v.2019 tai sen jalkeen uutena
hankittaville linja-autoille; ensirekisterointi 1.8.2019 tai myohemmin)

— Uusissa autoissa on oltava automaattinen moottoritilan palonsammutusjarjes-
telma. Moottori- ja lisdlammitintila on varustettava sammutinaukoilla.

— Uudet autot tulee varustaa ECE R107 maaritysten mukaisesti.

6 VARA-AUTOT

Vara-autojen tulee tayttaa tarjouspyynnon kohteen kalusto- ja paastovaatimukset.
Vara-autoilla tarkoitetaan tassa kalustomaarittelyssa

1. linja-autoja, joilla ajetaan silloin, kun varsinainen kalusto on poissa kaytdsta esim.
valttamattdmien huolto- ja korjaustdiden takia

2. linja-autoja, joilla ajetaan tilapaisesti lisdautoina matkustajamaarien niin edellytta-
essa.

Liikenteenharjoittajan tulee tarvittaessa eri pyynnésta todentaa tarvittava vara-auto-
maara tilaajalle esimerkiksi tarjousvertailua laadittaessa.

Varakalustoa ei voi kayttaa kohteessa korvaamassa varsinaisen sopimuksessa ilmoi-
tetun kaluston kayttdmiseksi liikennditsijdn muissa ajoissa, esimerkiksi tilausajossa.

Poikkeuksellisen kaluston kaytostd on maaratty liitteessa ”"sopimusluonnos”.





